INSTALLING the Barcode Macro (English)





Die Deutsche Anleitung finden Sie auf den nächsten Seiten





Installing the Macro into the system environment of Microsoft Word 6.0 (NORMAL.DOT). The newer Word version do install it a little different, but as simular to find out how it works.





1. TOOLS -> MACRO -> ORGANIZE 


2. Copy the macro BARCODE from left window into the right window NORMAL.DOT.


3. Select OK


4. You may call now the macro with EXTRAS -> MACRO -> BARCODE





If you prefer to select the macro by a icon:





1. TOOLS -> CUSTOMIZE


2. Select at the very end of the CATEGOTRY list MACROS


3. Select in the new opened window the macro BARCODE and OK


4. Select in the next window an icon or enter a description text, like BARCODE.





If you prefer to select the macro by a menu entry:





1. TOOLS -> CUSTOMIZE -> MENUS


2. Select at the very end of the CATEGOTRY list MACROS


3. Select the macro BARCODE


4. Select any menu in the drop-down-box CHANGE MENU 


5. If requested just enter a different name like &Barcode...








Known Problem


Sometimes for the first printout you will get the total ESC Sequence printed as shown on the screen. Even the non displayable character ESC (square) is printed. This problem is caused by the printer settings of your driver. The driver is able to send down all characters either as grafics or as characters. As the printer must receive the full ESC-Sequence, please set the printer driver not to print TrueType as Grafics and allow to use the printer fonts also.





The new HP printer drivers do come along with two versions: standard and enhanced. Please use always only the standard driver.





On Word 97 you need minimum Service Pack 2.





If Word 2000 doesn´t start the makro, then please set the security to low. Tools->Makro->Security. In our early version of word, you need to restart Word in order to make this net setting active.








�
USING THE MACRO





General





This documentation is based upon the OCR + BARCODE SIMM manual of the HP Part sos8026S. this manual describes all benefits of each barcode type. That is why this document only explains the additional and different information’s. 





The entered barcode definition is stored to your document as a FORMFILED. The filed contains the full sos8026S Esc-Sequence, including start-message-check- and stop-information’s. The position is made known as a unique text mark name.





When calling a macro, any marked barcode field will be recognized and the original barcode selections are displayed.





Use NEXT and PREVIOUS buttons to jump to the next or previous barcode positions.





The SET button do change the barcode information and you remain in the macro.





CHANGE/INSERT does the same, but quits the macro.





Mostly the barcodes are printed with readable text and in proportion 1:3. You may change that by editing the macro:


	1. TOOLS -> MACROS


	2. Select BARCODE Macro


	3. EDIT


	4. All barcodes and the selection sequences are listed just below the SUB MAIN line 





Change to another style of Barcode





The barcodes 3of9 and 2of5 interleaved do support additional stroke width relations, 1:2, 1:2.5 and 1:3. The macro does only support one style! If you would like to change the style, just edit the font selection typeface number in the beginning of the macro.





Mail Merge





When loading the mail merge example, an error message: data file is not found, could pop up. This is the case if you have stored the files to another disk. However, Microsoft Word will directly ask for the new location!





The mail merge routine is only able to handle one barcode position and therefore one data field in your document! You have to enter this information in the mail merge windows.





You should use the BARCODE field first!





Code 128





The special characters are defined as:


	é   FC1	è   FC2	í   FC3	ì   FC4


	ó   Code A	ò   Code B	Ò   Code C	Ó  SHIFT


See also table in sos8026S manual.





Code 93 extended





In order to select the characters 0 to 31 you have to enter a control sign. For characters SOH to SUB use character ² plus the A..Z and from ESC to US / NUL use ³ and A..E / U. See also the table in the sos8026S manual.





New Features, 05/10/99


In order to fullfill a customer need, we have added the full Code 128A support.


Therefore the MailMerge option is extended to add in addition to only one database filed, several database fields. They can be seperated by nearly any Seperator sign.


Therefore the MailMerge option is extended to add in addition to only one database filed, several database fields. They can be seperated by nearly any Seperator sign.


Also you can enter use instead of the database fields any constant text. This means you can mix text, seperators and standard texts.


Also to use the Mail Merge function you don´t need anymore a Mail Merge connection for the document. If there is no Database selected, you may enter just one barcode entry.


�
Installation des Barcodemakros





You can find the English manual on the pages above.





Installation des Makros in die Microsoft Word 6.0 Systemumgebung (NORMAL.DOT). Es lüft auch unter den neuen Word versionen. Die Installation ist jedoch etwas anderst.





1. EXTRAS -> MAKRO -> ORGANISIEREN


2. Kopieren Sie das Makro BARCODE aus dem linken Fenster in das rechte Fenster NORMAL.DOT.


3. Wählen Sie SCHLIESSEN


4. Das Makro ist nun bereit zum Ablauf: EXTRAS -> MAKRO -> BARCODE





So nehmen Sie das Makro in die Symbolleiste mit auf





1. EXTRAS -> ANPASSEN -> SYMBOLLEISTEN


2. Wählen Sie am Ende der KATEGORIE Liste die MAKROS


3. Wählen Sie das Makro BARCODE ziehen den Schriftzug auf eine gewünschte Symbolleiste


4. Wählen Sie sich in nächsten Fenster ein Symbol oder eine Textschaltfläche wie BARCODE


5. Wählen Sie ZUORDNEN und SCHLIESSEN





So nehmen Sie das Makro in eine Menüliste auf





1. EXTRAS -> ANPASSEN -> MENÜS


2. Wählen Sie am Ende der KATEGORIE Liste  die MAKROS


3. Wählen Sie das Makro BARCODE


Wählen Sie ein Menü in der Auswahlliste: Menü ändern


Wählen Sie HINZUFÜGEN und dann SCHLIESSEN





Bekannte Probleme


Manchmal werden Sie auf auf dem Ausdruck an Stelle des Barcodes die volle Esc-Sequenz inklusive des Quadrates für das ESC-Zeichen erhalten. Dieses Problem wird durch die Einstellungen des Druckertreibers verursacht. Bitte stellen Sie sicher, daß in den Grafikeinstellungen des Treibers TrueType nicht als Grafik an den Drucker gesendet wird. Auch sollten Sie Windows die internen Schriften des Druckers in der Schriftenauswahl anzeigen lassen.





Die neuen HP Drucker werden mit zwei unterschiedlichen Druckertreibern ausgeliefert: Standard und Verbessert. Das Makro unterstützt lediglich die Standardversion.





Für die Benutzung in Word 97 setzt mindestens das Service Pack 2 voraus.





Keine neue Version von Microsoft Word mit Überraschungen. Auf Grund des Sprachaufbaus beinhaltet das Makro einen Befehl in Klartext. Da in unserer Frühversion von Word 2000 die Einfügefelder in English geschrieben werden, steht plötzlich im Dokument ein Textmarkenfehler nach dem Setzten des Barcodes.


Dies kann verhindert werden, indem die Sprache des Makros auf English umgesetzt wird. Info -> English. Eine andere Möglichkeit ist die Änderung einer einzelnen Programmzeile:


If languageval = 3 Then


	x = GeneratePrintField("PRINT ", ResultStr$)


Else


	x = GeneratePrintField("DRUCK ", ResultStr$)


EndIf


Es sollte beides mal PRINT stethen.





�
Die Benutzung des Makros





Allgemeines





Diese Dokumentation basiert auf der OCR + BARCODE SIMM Anleitung des HP Produktes sos8026S. Dies Anleitung beschreibt alles wissenswertes über die unterstützten Barcodetypen. Diese Seite enthält nur noch die darüber hinaus gehenden Informationen.





Der in das Makro eingegebene Barcodes wird als FORMULARFELD im Dokument gespeichert Dieser Eintrag enthält die komplette sos8026S ESC-Sequenz, einschließlich Start-Nutz-Prüf- und Stopp-Informationen. Die Feldposition wird mit einer eindeutigen Textmarke .versehen.





Bei Aufruf des Makros erkennt das Programm das Textmarkenfeld und zeigt die ursprünglich eingestellten Werte an.





Benutzen Sie die NÄCHSTE und VORHERIGE Schaltflächen um zu dem entsprechenden Barcodepositionen zu springen.





Die Schaltfläche SETZEN ändert bzw. speichert die aktuelle Barcodevorgabe.





ÄNDREN/EINFÜGEN führt die selbe Operation durch, verläßt jedoch anschließend das Makro.





In den meisten Fällen werden die Barcodes im Verhältnis 1:3 und mit Klartext ausgegeben. Dies ist wie folgt änderbar:


	1. TOOLS -> MAKROS


	2. Markierung des Makros BARCODE


	3. Bearbeiten


	4. Alle Barcodes und die Anwahlsequenzen sind unterhalb der Zeile SUB MAIN gelistet.





Anderes Strichverhältnis verwenden





Die Barcodeschriften 3aus9 und 2of5 interleaved sind auch mit den Strichverhältnissen 1:2, 1:2.5 und 1:3 in dem Modul implementiert. Das Makro verwendent jedoch nur den Typ 1:3! Wenn Sie dies ändern möchten, so öffnen Sie das Makro im Bearbeitungsmodus uns ändern ganz zu Beginn die Definition der entsprechenden Shcriftennummer.





Serienbrief





Beim Laden des Beispieles MAILTEST kann unter Umständen die Fehlermeldung: Objekt nicht gefunden auftreten. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Sie das Beispiel von der Diskette auf Ihre Festplatte kopiert haben. Nicht so schlimm, Sie werden umgehend dazu aufgefordert den neuen Pfad der Datenbanquelle einzugeben.





Die  Serienbriefdruckroutine ist lediglich in der Lage ein Barcode mit der Datenbankinformation auszugeben. Das Feld bestimmen Sie im Eingabefenster Serienbrief. Zum Test verwenden Sie bitte zunächst das Feld BARCODE!





Code 128





Die Sonderzeichen sind auf folgende Tasten gelegt::


	é   FC1	è   FC2	í   FC3	ì   FC4


	ó   Code A	ò   Code B	Ò   Code C	Ó  SHIFT





Code 93 extended





Um die Zeichen von 0 bis 31 zu adressieren ist ein Steuerzeichen notwendig. Dies ist für die Zeichen  SOH bis SUB das Zeichen ² gefolgt von A..Z und für ESC bis US / NUL das Zeichen ³ mit A..E / U. 








Neue Funktionen, 10.05.99.


Um einen Kundenwunsch zu erfüllen, haben wir die volle Code 128A Unterstützung eingebaut.


Deswegen haben wir auch in der Serienbrieffunktion die Möglichkeit eingebaut, mehrere Datenbankfelder und/oder Standardtexte und/oder Datentrenner zu einer Barcodeinformation zusammenzufassen.�- Meherer Datenbankfelder können nacheinander gewählt werden�- Beliebige Standartexte sind nun nacheinander eingebbar�- Dazwischen können Sie zur Seperation fast beliebige Datentrenner setzen.


Die Serienbrieffunktion setzt nicht mehr die Verknüpfung mit einer Datenbank voraus. Wenn diese nicht gegebn ist, so erstellt das Makro einen neuen Barcodetyp. Das Dokument wird auch nicht mehr gleich gedruckt.
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